




AUREA E L’AMBIENTE

Il processo AUREA consente di:

• Creare sinergia tra ambiente e prodotto

• Utilizzare materiale proveniente da foreste colpite da 
disastri ambientali 

• Aumentare sensibilmente l’indice di durabilità del 
manufatto 

 

AUREA



DURABILITÀ

La durabilità naturale di una specie legnosa 
è definita come la sua resistenza intrinseca 
agli attacchi da parte di organismi quali i 
funghi. Il test effettuato secondo la norma 
EN 350 definisce le classi di durabilità nel 
modo riportato nella tabella e permette 
di classificare, attraverso un test di 
laboratorio, la durabilità del legno termo-
trattato e ricavare quindi il miglioramento 
di classe ottenuto. I test per la durabilità 
sono stati eseguiti dall’Università di Uppsala 
in Svezia.

Alcune essenze riportano un intervallo di 
durabilità tra due classi: questo accade 
perché la durabilità naturale viene calcolata 
in base a diverse specie di funghi per i 
quali viene rilevata una differente classe 
di durabilità. Ovviamente questo si riflette 
anche sui dati ricavati per il legno trattato, 
portando quindi il miglioramento ad essere 
variabile in base alla tipologia fungina 
considerata.

CLASSE 
DI DURA-

BILITÀ
DESCRIZIONE Aspettativa di vita 

(anni)

1 Molto durabile oltre 50
2 Durabile da 35 a 50
3 Moderatamente durabile da 15 a 25
4 Poco durabile da 5 a 15
5 Non durabile da  0 a 5

ESSENZA NON 
TRATTATO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 

MAX
MIGLIO-

RAMENTO
Pioppo 5 4 3 - 1 4

Abete rosso 4-5 4 3 3 2 2-3
Pino silvestre 4-5 3 3 2 2 2-3

Pino marittimo 5 4 2 - 1 4
Frassino 5 3 2 1 1 4
Faggio 5 3 3 2 2 3

Douglas 3-4 3 3 2 2 2-3
Tulipier 4-5 4 2 2 2 2-3
Rovere 2 2 2 2 2 0
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AUREA
COLORIMETRIA
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CCoolloorriimmeettrriiaa
Disciplina che si occupa di rilevare le variazioni del colore; in questo caso le variazioni di chiarezza del

materiale modificato rispetto al non trattato. Con ΔL*= 0 non avremo nessuna variazione di

chiarezza, il rifermento 0 è infatti il colore del legno non trattato. Con ΔL*> 0 abbiamo un aumento

di chiarezza, mentre con ΔL*< 0, quindi negativo, abbiamo un materiale che si scurisce, come nel

caso in esame. I valori di ΔL* vengono riportati nelle figure.

Essendo un valore differenziale avremo che il valore maggiore non apparterrà al legno di colore più

scuro bensì indicherà che questoavrà avuto la variazionemaggiore.

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Abete 
Rosso 16
ΔL*= -16.4

Aurea® Abete 
Rosso 16
ΔL*= -16.4

Aurea® Abete 
Rosso 19
ΔL*= -26.4

Aurea® Abete 
Rosso 19
ΔL*= -26.4

Aurea® Abete 
Rosso 20
ΔL*= -29.7

Aurea® Abete 
Rosso 20
ΔL*= -29.7

Aurea® Abete 
Rosso 22
ΔL*= -36

Aurea® Abete 
Rosso 22
ΔL*= -36

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Douglas 
16
ΔL*= -6.7

Aurea® Douglas 
16
ΔL*= -6.7

Aurea® Douglas 
19
ΔL*= -16.2

Aurea® Douglas 
19
ΔL*= -16.2

Aurea® Douglas 
20
ΔL*= -20.6

Aurea® Douglas 
20
ΔL*= -20.6

Aurea® Douglas
22
ΔL*= -26.9

Aurea® Douglas
22
ΔL*= -26.9

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Pino Marittimo 19
ΔL*= -21.4
Aurea® Pino Marittimo 19
ΔL*= -21.4

Aurea® Pino Marittimo 20
ΔL*= -26.4
Aurea® Pino Marittimo 20
ΔL*= -26.4

Aurea® Pino Marittimo 22
ΔL*= -31.4
Aurea® Pino Marittimo 22
ΔL*= -31.4
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Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Frassino 19
ΔL*= -31.4
Aurea® Frassino 19
ΔL*= -31.4

Aurea® Frassino 20
ΔL*= -37.0
Aurea® Frassino 20
ΔL*= -37.0

Aurea® Frassino 22
ΔL*= -43.9
Aurea® Frassino 22
ΔL*= -43.9

Aurea® Frassino 16
ΔL*= -18.4
Aurea® Frassino 16
ΔL*= -18.4

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Faggio 19
ΔL*= -27.3
Aurea® Faggio 19
ΔL*= -27.3

Aurea® Faggio 20
ΔL*= -35.3
Aurea® Faggio 20
ΔL*= -35.3

Aurea® Faggio 22
ΔL*= -40.2
Aurea® Faggio 22
ΔL*= -40.2

Aurea® Faggio 16
ΔL*= -19.9
Aurea® Faggio 16
ΔL*= -19.9

Naturale
ΔL*= -16.4
Naturale
ΔL*= -16.4

Aurea® Pino 
Silvestre 16
ΔL*= -13.4

Aurea® Pino 
Silvestre 16
ΔL*= -13.4

Aurea® Pino 
Silvestre 19
ΔL*= -20.0

Aurea® Pino 
Silvestre 19
ΔL*= -20.0

Aurea® Pino 
Silvestre 20
ΔL*= -25.7

Aurea® Pino 
Silvestre 20
ΔL*= -25.7

Aurea® Pino 
Silvestre 22
ΔL*= -30.0

Aurea® Pino 
Silvestre 22
ΔL*= -30.0
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Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Pioppo 19
ΔL*= -24.7
Aurea® Pioppo 19
ΔL*= -24.7

Aurea® Pioppo 20
ΔL*= -30.8
Aurea® Pioppo 20
ΔL*= -30.8

Aurea® Pioppo 22
ΔL*= -36.4
Aurea® Pioppo 22
ΔL*= -36.4

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Rovere 19
ΔL*= -26.8
Aurea® Rovere 19
ΔL*= -26.8

Aurea® Rovere 20
ΔL*= -30.0
Aurea® Rovere 20
ΔL*= -30.0

Aurea® Rovere 22
ΔL*= -33.0
Aurea® Rovere 22
ΔL*= -33.0

Aurea® Rovere 16
ΔL*= -17.6
Aurea® Rovere 16
ΔL*= -17.6

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Tulipier 19
ΔL*a= -31.30
ΔL*d= -19.74

Aurea® Tulipier 19
ΔL*a= -31.30
ΔL*d= -19.74

Aurea® Tulipier 22
ΔL*a= -42.12
ΔL*a= -30.33

Aurea® Tulipier 22
ΔL*a= -42.12
ΔL*a= -30.33

Aurea® Tulipier 16
ΔL*= -14.55
Aurea® Tulipier 16
ΔL*= -14.55

Aurea® Tulipier 20
ΔL*a= -38.02
ΔL*d= -23.00

Aurea® Tulipier 20
ΔL*a= -38.02
ΔL*d= -23.00

Produzione e vendita materiali innovativi Aurea® Production and sale of innovative Aurea® materials
5

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
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Aurea® Pioppo 19
ΔL*= -24.7
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Aurea® Pioppo 20
ΔL*= -30.8

Aurea® Pioppo 22
ΔL*= -36.4
Aurea® Pioppo 22
ΔL*= -36.4

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Rovere 19
ΔL*= -26.8
Aurea® Rovere 19
ΔL*= -26.8

Aurea® Rovere 20
ΔL*= -30.0
Aurea® Rovere 20
ΔL*= -30.0

Aurea® Rovere 22
ΔL*= -33.0
Aurea® Rovere 22
ΔL*= -33.0

Aurea® Rovere 16
ΔL*= -17.6
Aurea® Rovere 16
ΔL*= -17.6

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Tulipier 19
ΔL*a= -31.30
ΔL*d= -19.74

Aurea® Tulipier 19
ΔL*a= -31.30
ΔL*d= -19.74

Aurea® Tulipier 22
ΔL*a= -42.12
ΔL*a= -30.33

Aurea® Tulipier 22
ΔL*a= -42.12
ΔL*a= -30.33

Aurea® Tulipier 16
ΔL*= -14.55
Aurea® Tulipier 16
ΔL*= -14.55

Aurea® Tulipier 20
ΔL*a= -38.02
ΔL*d= -23.00

Aurea® Tulipier 20
ΔL*a= -38.02
ΔL*d= -23.00

Produzione e vendita materiali innovativi Aurea® Production and sale of innovative Aurea® materials
5

Naturale
ΔL*= 0
Naturale
ΔL*= 0

Aurea® Pioppo 19
ΔL*= -24.7
Aurea® Pioppo 19
ΔL*= -24.7

Aurea® Pioppo 20
ΔL*= -30.8
Aurea® Pioppo 20
ΔL*= -30.8

Aurea® Pioppo 22
ΔL*= -36.4
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Aurea® Rovere 16
ΔL*= -17.6
Aurea® Rovere 16
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ΔL*d= -23.00
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